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Il wide dritto si evolve con un nuovo design e con gli angoli arrotondati.
Sarà perfetto per creare un fondale o delimitare i tuoi spazi con eleganza.
Il suo design rende la struttura invisibile e massimizza la comunicazione sul fronte e sul 
retro qualunque sia il formato.

• Struttura in tubolari di alluminio (Ø 30mm).
• Sezioni verticali di rinforzo (1 sezione centrale Ø 18mm per il 2.4 e 3m /

Ø 30mm per il 4m / 3 sezioni Ø 18 o 30 mm per il 5 e 6m)
• Assemblaggio senza uso di utensili grazie al sistema di etichettatura

numerata delle sezioni
• Borsa per il trasporto imbottita con comparti per il trasporto di struttura,

stampa e basi

Caratteristiche Accessori 

I plus
• Facile da montare grazie alle sezioni numerate
• Velocità di montaggio grazie al bottone a scatto
• Struttura invisibile
• Grafica bifacciale
• 5 dimensioni disponibili

 
 

Struttura del wide Piedi stabilizzatori Pali in alluminio

FARETTI

portadepliant

porta monitor
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Codice Descrizione Dimensione struttura 
h x l x p Peso

WIDE-D-610 2380 x 5950 x 400 mm 13 kg

Informazioni
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** 3 sezioni verticali di rinforzo per le struttura da  6m

Wide fabric dritto 610
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Assemblaggio stampa e fissaggio basi su struttura da 6m

Infilare la stampa sulla struttura dalla parte superiore.
Se necessario, utilizzare i guanti per evitare di sporcare la stampa. 
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