3x35 Dritto

Tipo di file: PDF, EPS, TIF, JPG
Colore: CMYK
Dimensioni del file: Vedi disegno tecnico ‘\
> 4
Risoluzione: Per la risoluzione del file grafico da inviare consigliamo di realizzare sul formato reale espresso in cm. il file in scala 1:1 ad una

risoluzione di 150 DPI per ottenere un buon risultato di stampa.

Invio dei file: i file grafici potranno essere sempre trasmessi tramite posta elettronica fino ai 20 Mb  all"indirizzo mail:
service@studiowebsite.it oppure trasferiti tramite servizio di FTP o0 a mezzo CD-ROM tramite corriere o poste italiane.

Elaborazioni od interventi tecnici: Ogni intervento sul file grafico per quanto concerne la rielaborazione, la correzione e tutto il necessario per
rendere il file pronto alla stampa sara addebitata al cliente ad un costo orario di euro 50/ora.
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Area grafica visibile

L'area [€lzil€]lanel sottostante IMPIANTO d'impaginazione € a indicare la parte della stampa
che andra a finire dietro I'espositore. Continuare con la grafica ma evitare di inserire scritte, testo
‘/ /o qualsiasi altro tipo di informazione ritenuta importante onde evitare l'illeggibilita.
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